采购需求
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]红石岩沟水库位于丹江口市盐池河镇盐池湾村和黄草坡村，水库坝址位于红石岩沟下游河段。红石岩沟水库大坝采用堆石混凝土重力坝，最大坝高 59m，水库坝顶高程486m，正常蓄水482.00m，总库容374.60万 m3，其中兴利库容 277.7 万 m3，是一座以供水为主的为Ⅳ等小（1）型水库。
按照水利工程建设的一般规律，工程的建设分为工程筹建期、施工准备期、主体工程施工期和工程完建期等四个施工期。本工程分大坝工程和输水管道工程，大坝工程初拟总工期为28 个月，其中准备工期 2 个月，主体工程工期 24 个月，工程完建期 2 个月；其中输水管道工程总工期为 12 个月。
2、 服务标准：
合格。
三、主要工作内容
1、水土保持监测范围
本项目本次监测范围为枢纽工程，包括：由大坝、溢洪道、供水建筑物等组成。
2、水土保持监测内容
生产建设项目水土保持监测的主要内容包括主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果，以及水土保持工程设计、水土保持管理等方面的内容。按照不同的监测时期，进行相应监测内容：
（1）施工期：水土保持监测内容主要包括水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测、水土保持措施监测等。
（2）自然恢复期：主要对水土保持措施进行监测，监测内容包括措施类型、防治效果、运行状况、林草覆盖度等。具体而言，包括防治措施的数量和质量；工程措施的基础拦挡和边坡防护的完好程度，截排水设施的畅通性，运行情况；植物措施的林草措施成活率、保存率、生长情况和覆盖度；以及各项防治措施的防治效果。
3、监测方法
根据各施工区的不同特征以及监测内容采取不同的监测方法，本工程主要采用资料调查、地面监测（定位监测）、调查巡查监测、无人机监测相结合的方式进行监测。
4、点位布设
为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性，在地面监测的同时进行典型调查，并根据实际情况在不同的监测区域设置临时观测点，全面了解和掌握区域水土流失情况。根据批复的水土保持方案中的监测点位布设要求实施。
表3-1 水土保持定位监测点总体布局
	序号
	监测分区
	监测点位
	固定监测点数量
	备注

	1
	大坝工程区
	坝肩及坝基
	1
	侵蚀沟量测法、调查巡查监测、无人机遥感监测

	2
	管理用房区
	管理用房及周边
	1
	沉沙池法、植物样方法、调查巡查监测、无人机遥感监测

	3
	交通道路区
	永久、临时道路
	3
	侵蚀沟量测法、沉沙池法、测钎法、植物样方法、调查巡查监测、无人机遥感监测

	4
	施工场地区
	施工场地、施工营地
	3
	沉沙池法、植物样方法、调查巡查监测、无人机遥感监测

	5
	其他区域
	水库淹没区等
	/
	调查巡查监测、无人机遥感监测

	总计
	
	8
	


5、监测频次
水土保持监测频次应根据项目建设的特征、主体工程进度、水土保持措施类型、监测内容、监测时段、监测方法等因素综合确定。在确定监测频次时应遵循以下原则：
（1）水土流失影响因素监测：每月统计降水量、平均风速和风向，地形地貌整个监测期监测1次，地表组成物质在施工准备期和试运行期各监测1次，地表扰动情况每季度不应少于1次，正在使用的大型和重要弃渣场的弃土（渣）量，每10天监测1次，其他时段应每季度监测不少于1次。
（2）水土流失状况监测：水土流失类型及形式每年不应少于1次，水土流失面积每季度监测1次，土壤侵蚀强度在施工准备期前和监测期末各监测1次，施工期每年不应少于1次。
（3）水土流失危害监测：在水土流失危害事件发生后1周内完成监测工作。
（4）植物措施类型及面积每季度调查1次，保存率及生长状况每年调查1次，郁闭度与盖度在每年植被生长最茂盛的季节监测1次；工程措施重点区域每月监测1次，整体状况每季度1次；临时措施实施情况每季度统计1次。
6、监测成果
监测成果包括水土保持监测实施方案，监测季度报告，监测总结报告，监测过程资料1份（包括数据记录册，图片影像资料，遥感影像资料，附图及附件）。如有地方水行政主管部门检查，提交相应的汇报材料。
四、服务期限
自合同签订之日起至水土保持设施验收通过之日止。

